Mau | Vico Magistretti

Vervollstandigt wird die Linie Maui durch einen Armstuhl auf Laufrollen, mit oder ohne Gashéhenverstellung.
Die Sitzschale aus Polypropylen ruht auf einem Gestell aus verchromtem Stahl. Die Rollen befinden
sich an einem Funf-Stern-FuB aus verchromtem Stahl. Die Ausfiihrung des Maui-Stuhls auf Rollen ist
dank der bequemen Sitzflache und der Leichtigkeit eine hervorragende Losung flr ein eher legeres und
unkonventionelles Biiro oder das Arbeitszimmer zu Hause.

Breite Hoéhe Tiefe Sitzhéhe Armlehnehthe Gewicht
2876 / 2877 / 2878 / 2879 pro Stick

kg.
Undurchsichtig

1M/anthrazit - 2876 58 78 52 45 6,000
2M/zinkweiB E
3M/marineblau -
4M/purpurrot -
]

5M/hellgrau

6M/milchweiB 2877 58 78 52 45 69 7,000
7M/hellgriin
8M/hellblau

VV/griin

AA/orange
2878 58 81:88 52 49:57 7,800
Drehstuhl mit Gasfeder

FF/fuchsie

2873

00/schwarz

2879 58 81+88 52 49+57 6775 8,500
Drehstuhl mit Gasfeder
un Armlehnen

1A/aluminium

2873
Stuhlverbindung

Werkstoffe
Sitz/Armlehne: durchgefarbtes
Polypropylen 2875
Gestell: verchromtes Stahlrohr Stuhlstapler

Bewertung
UNI 8582/84 positiv
UNI 8584/84 (héchste Stufe) 5
UNI 8585/84 (héchste Stufe) 5
SE: ggg?//:: 522222:: 2:3:3 2 Verpackungsangaben Menge Gewicht kg. Volumen m?®
UNI 8590/84 (héchste Stufe) 5 2876 1 8,300 0,220
UNI 9083/87 (hochste Stufe) 5 2877 1 97100 0,256
UNI 9088/87 (hochste Stufe) 5 2878 1 9,800 0,220
UNI 9089/87 (héchste Stufe) 5 2879 1 10,500 0,256
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