FLOS

KTRIBE W

Montage

Description des lampes
Installation

Finition

Description technique

ELECTRIQUE
Eclairage de secours
Commutation

Tension (V)

PHYSIQUE
Alimentation
Matériaux

Poids (kg)
Nombre de tétes

: En applique

1 1 x 70W E27 HSGS

: Pour l'intérieur

: Aluminisé cuivre, Aluminisé argent, Fumée,

Transparent

+ Applique a lumiére diffuse; un bouton placé prés du diffuseur permet
* de régler l'intensité

lumineuse sur quatre niveaux, au moyen d’un variateur “a distance”.
Rosace de
couverture en alliage de zamac moulé, poli et chromé. Bras et support
de diffuseur en
tube d’aluminium poli. Fixation murale en acier moulé galvanisé.
Diffuseur interne en PC
((folycarbonate) moulé par injection a, de couleur opalin. Les

iffuseurs externes sont
disponibles en transparent ou fume, en PMMA
(polyméthylméthacrylate) moulé par
injection; métallisé gris ou métallisé bronze en PMMA, sur face interne
par procédé
d’aluminisation sous vide. Anneau supérieur en PC (polycarbonate)
moulé par injection
entierement transparent ou transparent marron pour la version avec
diffuseur métallisé
bronze.

: Non disponible
: Un bouton placé prés du diffuseur permet de

régler I'intensité lumineuse sur quatre niveaux
gérée par un variateur "a distance".
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: Borne de connexion

: Aluminium, PMMA, Polycarbonate
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Ktribe W
design by Philippe Starck

Applique a lumiere diffuse.

Reference Code

1F6307000 Transparent
®F6307004 Argent mat
®F6307046 Bronze
#F6307030 Fumée

Certifications

CE & <+ 1§

350 mm
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