FLOS

ZEPPELIN 1

Montaggio

Tipo di sospensione
Descrizione delle lampade
Ambiente di utilizzo
Finitura

Descrizione tecnica

ELETTRICHE
Emergenza
Tensione (V)

FISICHE
Alimentazione
Lunghezza cavo (mm)
Materiali di costruzione

Peso (kg)

: Sospensione

: Cavo di sospensione

1 1 x MAX 230W E27 HSGS/F

: Per interni

: Cocoon

: Apparecchio di illuminazione a sospensione a

luce diffusa. Struttura interna in acciaio
verniciato a polvere bianco. Diffusore in resina
“cocoon” spruzzata sulla struttura, con
protezione trasparente, realizzata a spruzzo alla
fine della lavorazione. “Candele” in
polimetilmetacrilato (PMMA) trasparente. Sfera
in cristallo sfaccettato, per un effetto scintillante,
posizionata al centro nella parte inferiore
dell'apparecchio.

: Senza
1230

: Morsetto di connessione
: 4000
: Cocoon oppure Cristallo oppure PMMA oppure

Acciaio

;15

Zeppelin 1
design by Marcel Wanders

Apparecchio di illuminazione a
sospensione a luce diffusa.

Reference Code

2F9800009 Cocoon
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